
Dünya Standardında Kalite

5400Pa Kar Yükü, 2400Pa Rüzgar Yükü Dayanımı
MAX LOAD 

5400Pa

KG

Üstün Ürün Kalitesi Yüksek Verimlilik

25 yıl Lineer Performans Garantisi
10 yıl Ürün Garantisi

Yüksek Uzun Dönem PerformansıSağlam ve Estetik Tasarım

0 / +5 Wp
Pozitif Güç Toleransı

1000V / 1500V Maksimum Sistem Gerilimi

PID Anti-PID Teknolojisi

  
MONOKRİSTAL PERC GÜNEŞ PANELİ 

 SPE 390 / 395

IEC 61215 
IEC 61730-1
IEC 61730-2

Enerji ile üretilmektedir

El Değmeden Üretim
Schmid Pekintaş’ın son derece modern üretim hattında 
yüksek hassasiyet gerektiren tüm süreçler robotik sistemler 
ile yapılmaktadır. Bu kritik süreçlerin el değmeden yapılması, 
Schmid Pekintaş güneş panellerinin verimlilik, uzun ömür ve 
sağlamlık bakımından üstün olmasını sağlamaktadır. Alman 
teknolojisi kullanarak yerli üretim yapan Schmid-Pekintaş, 
müşterilerine dünya standartlarında kalite sunmaktadır.

Pozitif Güç Toleransı
Schmid Pekintaş güneş panellerinin güç çıkışı her zaman pozitif 
(+) tolerans içerisindedir. Üretim esnasında paneller güç çıkış 
değerlerine göre otomatik olarak sınıfl andırılmaktadır.

Zor Ortam Koşullarına 
Mükemmel Dayanım
Schmid Pekintaş güneş panellerinin tuzlu su ve amonyak 
dayanımı yüksektir. Bu nedenle güvenle hayvan çiftlikleri ve 
deniz kenarları gibi korozif ortamlarda kullanılabilirler.

Schmid & Pekintaş Grup’larının 200 yılı aşan tecrübesi
Tecrübe ve Güven




